MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: DEMOLIÇÃO BANHEIRO ANTIGO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA/SC
LOCAL: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE
ÁREA: 20,91m²
O presente memorial tem por objetivo descrever as técnicas de execução e os materiais a serem empregados na demolição de uma edificação em alvenaria, a qual se constitui de banheiro masculino e feminino do Centro de convivência da 3ª idade de Macieira.
ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS: Os materiais a serem empregados na obra devem ser de boa qualidade e atender as exigências da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).  Todo o concreto que será produzido deverá ser feito com o uso de betoneira ou usinado.
Fica a construtora obrigada a refazer todo e qualquer serviço que apresentar imperfeição na construção, resultante do uso de materiais de má qualidade ou do emprego de mão de obra desqualificada.
	1.1
	SERVIÇOS INICIAIS

	1.1.1
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

	1.1.2
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

	1.1.3
	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

	1.1.4
	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

	1.1.5
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

	1.1.6
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

	1.1.7
	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) E INSTALAÇÃO

	1.1.8
	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) E INSTALAÇÃO

	1.1.9
	BANCADA EM MDF BRANCO LISO 2 FACES, E=18MM COMPLETA E INSTALAÇÃO



Todas as portas, louças e acessórios deverão ser e removidos. As bancadas em mármores deverão ser removidas com o máximo cuidado, para que não sejam danificadas, pois serão reutilizadas na construção de um novo banheiro masculino e feminino.
Onde existir remoção de alvenaria, os espaços deixados pela sua supressão deverá ser preenchido com massa única.
Deverá ser instalada uma porta entre a cozinha e a copa, para dar acesso entre esses dois cômodos.
A bancada da recepção da cozinha deverá ser trocada por uma de MDF branco liso de 18 mm de espessura.

	 1.2
	INSTALAÇÃO HIDROSSÁNITARIA

	1.2.1
	CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4",  PARA AGUA FRIA PREDIAL

	1.2.2
	CAP PVC, ROSCAVEL, 1",  PARA AGUA FRIA PREDIAL

	1.2.3
	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

	1.2.4
	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

	1.2.5
	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM DUAS CUBA AÇO INOX C/VALVULA 3 1/2", DE 40X34X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

	1.2.6
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013



Os caps hidráulicos deverão ser utilizados no fechamento das tubulações.
No antigo banheiro deverá ser instalada uma bancada em mármore e na cozinha existente duas, com as dimensões especificadas em projeto, cada uma com duas cubas em aço inox.
	1.3
	PISO

	1.3.1
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

	1.3.2
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014



Onde existir remoção de alvenaria, os espaços deixados pela sua supressão deverá ser preenchido com contrapiso e cerâmicas de 45 x 45 cm.
2. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Todos os funcionários da empresa contratada deverão usar os EPI’s respectivos em todas as atividades a serem desenvolvidos na obra.
Todos os materiais a serem empregados nesta obra deverão submeter-se à aprovação da fiscalização de obras do município.
Todos os detalhes omissos neste memorial deverão ser tratados com a fiscalização de obras do município.
3. ENTREGA DA OBRA.
3.1 TESTES GERAIS NAS INSTALAÇÕES:
Serão procedidos testes para verificação de todos os aparelhos sanitários e equipamentos de iluminação.
[bookmark: _GoBack]3.2. VISTORIA:
Com a presençado fiscal de obra será feita vistoria geralpara  assinalar todos os retoques e arremates necessários, que deverão ser providenciados imediatamente.
3.3. LIMPEZA DA OBRA:
Será providenciada a retirada de entulhos e restos de materiais, deixando tudo limpo e em ordem. A Empreiteira não poderá permitir o uso provisório das novas dependências antes da entrega final aoresponsável designado pela PREFEITURA.
3.4. LIBERAÇÃO FINAL:
Deverá ser apresentado no final da obra a CND da mesma.

Macieira – SC, 01 de junho de 2019.
________________________
Guilherme Clamer Teles
Engenheiro Civil
